
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkciók: precíz drón és drónpilóta detektálás, helymeghatározás, azonosítás és 
elhárítás, folyamatos pályanyomvonal, teljes drón repülési telemetria adatok biztosítása, 
esemény könyvtár, adatanalízis, file megosztás, google navigáció.  

Drónmodellek: Kereskedelemben kapható drónmodellek DJI, Autel, FPV, Wi-Fi stb. 

Technológia: RF dekódolás, észlelés, iránymérés és háromszögelés (AOA/TDOA) 

Konfigurációk: kézi hordozású, mobil gyorsan telepíthető, statikus, gyorsan 
áttelepíthető, fix, statikus telepítésű és gépjárműre szerelhető verziók.  

Drón protokollok: O4 (O4+ enterprise) és több mint 900 drón könyvtár egészen FPV 
drónoktól (analóg képlebontás) a legmodernebb típusokig, illetve DIY drónokig bezárólag. 
(online/offline), DRI. 95% hatékonyság a legbonyolultabb RF  

Frekvencia tartomány: 100 MHz-6 GHz 

Fehér-fekete lista: együttműködő és nem együttműködő drón kvalifikálás. 

Grafikus user interface (C2) és szerver: Intuitív, felhasználóbarát felület számos 
gyakorlati funkcióval. Offline működés és európai szerverhostolás. 

Alkalmazás: rendőrség, terror elhárítás, nemzetbiztonság, repülőterek, ipari területek, 
események biztosítása, határvédelem, VIP, kritikus infrastruktúra, büntetés végrehajtási 
intézetek stb.  

FORGALMAZÓ: MAGYARORSZÁGON KIZÁRÓLAG A DUPLITEC KFT 

 



   

 

DroneGuard rendszerek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Mobil/kézi hordozású 

DGH2 

Hordozható táskaméretű 

DGC1 

Stacioner/ Mobil Remote ID vevő 

DGR3 

Stacioner dekódoló+RID 

DGD1 

Járműre szerelhető/Önállóan 
telepíthető 

DGM2 (zavaróval) 

Fix telepítésű 

DGS2/DGS2 mini/DGS2D 

All in One precíziós zavaróval 
FPC1 

Kézi drón detektor integrált 
hátizsákos zavaróval 

FB-C1 



   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           Rendőr járőr        VIP védelem     Események biztosítása 

 

 

 

Felhasználás        Off-line/On-line (SIM kártya, Wi-Fi) 

Működési mód Rádiófrekvencia passzív scannelése 
jelkibocsátás nélkül 

Hatótáv 3 km hatósugárig (függ a környezettől 
és a drón modelltől) 

Frekvencia sáv 100 MHz-6 GHz 

Akkumulátor idő 3 óra 

Súly 650g 

Kijelző mérete 6,0” 

Kereskedelemben 
kapható drónmodellek 
DJI, Autel, FPV, Wi-Fi 
stb. 

DJI, Autel: drón pozíció 
& drón pilóta 

FPV analóg: élő kép, 
pozíció nélkül 

Drón S/N azonosítása 

Együttműködő és nem 
együttműködő drónok 
szétválasztása 

Drón pilóta pozícióba 
navigálás Google 
térképpel 

Szerver alapú menedzsment 
platformba integrálható, 
mint kiegészítő, vevő 
berendezés 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Műveleti központok    Katasztrófa irányítás   Események biztosítása 

 

 

Felhasználás        Off-line/On-line 

Működési mód Rádiófrekvencia passzív scannelése 
jelkibocsátás nélkül 

Hatótáv 10 km hatósugáron belül (függ a 
környezettől és a drón modelltől) 

Frekvencia sáv 100 MHz-6 GHz 

Akkumulátor idő Max 4 óra  

Súly 17,4 kg 

 

Kereskedelemben 
kapható drónmodellek 
DJI, Autel, FPV, Wi-Fi 
stb. 

DJI, Autel: drón pozíció 
& drón pilóta 

 

Drón S/N azonosítása 

Együttműködő és nem 
együttműködő drónok 
szétválasztása 

Szerver alapú menedzsment 
platformba integrálható, mint 
kiegészítő vevő berendezés 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Repülőterek                       Ipari területek           Események biztosítása 

 

 

 

 

Működési mód       Drón ID vétele 

Hatótáv   3 km hatósugár 

Detektálási magasság 500 m-ig 

Válaszidő   2-3 s  

Védelem   IP66 

Súly   2,2 kg 

Bemeneti feszültség 100-240V AC / 12 V DC 

Összes drón amelyik 
sugároz azonosító jelet 

Drón pozíció & drón 
pilóta 

 

Drón S/N azonosítása 

GB 42590-2023 

ASTM F3411 Remote ID 

ASD-STAN prEN 4709-002 

Bluetooth 4/5, Wi-Fi 

Beacon/NAN 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Repülőterek                       Ipari területek           Események biztosítása 

 

 

 

Működési mód       Rádiófrekvencia 

Cél    Képtovábbítás és drón vezérlő jelek 

Hatótávolság   10 km hatósugárig (függ a  
                    környezettől és a drón modelltől) 

Frekvenciák   900 MHz, 1,2 GHz, 2,4 GHz, 5,2  
                    GHz, 5,8 GHz  

Védelem   IP65 

Súly   25 kg 

        

Drón S/N azonosítása Kereskedelemben 
kapható drónmodellek 
DJI, Autel, FPV, Wi-Fi 
stb. 

DJI, Autel: drón pozíció & drón 
pilóta 

FPV, WiFi, egyéb: drón pozíció 

 

Együttműködő és nem 
együttműködő drónok 
szétválasztása 

Más szenzorral hálózatba 
köthető 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

          Repülőterek            Ipari területek     Események biztosítása  Határvédelem 

 

Felhasználás   Off-line / On-line 

Működési mód       Passzív RF, nincs jel kibocsátás 

Hatótávolság   5 km-ig 

Frekvencia sáv    100 MHz - 6 GHz 

Működési mód (zavarás) RF zavarás 

Cél   Vezérlő és GNSS jelek zavarása 

Hatótáv   2 km-ig 

Zavart frekvenciák  900 MHz, 1,5 GHz, 2,4 GHz, 5,8 GHz 

Válaszidő   kb 3 s 

Zavarás módja   Körkörös vagy irányban 

 

Drón S/N azonosítása Kereskedelemben 
kapható drónmodellek 
DJI, Autel, FPV, Wi-Fi 
stb. 

DJI, Autel: drón pozíció & drón 
pilóta 

FPV, WiFi, egyéb: detektálás 
pozíció nélkül 

 

Együttműködő és nem 
együttműködő drónok 
szétválasztása 

Automatikus link a detektálás és 
elhárítás között jármű mozgás során is 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

          Repülőterek            Ipari területek     Események biztosítása  Határvédelem 

 

 

 

Felhasználás   Off-line / On-line 

Működési mód       Passzív RF, nincs jel kibocsátás 

Hatótávolság   6 km-ig 

Frekvencia sáv    100 MHz- 6 GHz 

Szektoros felderítés 400 MHz – 6 GHz 

Szögmérés pontossága  3-10° 

Detektálás  Önállóan mint RID és  
              dekódoló egység, vagy a kettő  
  kombinációjával (max 16  
              antennáig) magába foglalva a  
              pozíció meghatározást TDOA  
              módszerrel 3 antennával 

 

Drón S/N azonosítása Kereskedelemben 
kapható drónmodellek 
DJI, Autel, FPV, Wi-Fi 
stb. 

DJI, Autel: drón pozíció & drón 
pilóta 

FPV, WiFi, egyéb: drón pozíció 

 

Együttműködő és nem 
együttműködő drónok 
szétválasztása 

Drón mint első reagáló eszköz 
egy detektált UAV pilótára 

Városi környezetben 
is stabilan működik 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

          Repülőterek            Ipari területek     Események biztosítása  Határvédelem 

 

 

Felhasználás   Off-line / On-line 

Működési mód        Passzív RF, nincs jel kibocsátás 

Hatótávolság   Detektálás 2 km-ig (pozíció 1,5 km-ig) 

Frekvencia sáv    100 MHz- 6 GHz 

Hálózati integráció  4G/5G (SIM kártya) és vezetékes 

Detektálási magasság 0-500 m 

Detektálás Átfogó megoldásokat kínál olyan problémákra, mint 
az alacsony magasságú légtérben nehezen 
lefedhető vakfoltok és az alacsonyan repülő célok 
nehézkes megfigyelése. Egyetlen eszköz képes több 
objektum észlelésére és azonosítására (beleértve 
az FPV-drónokat is), valamint protokollelemzésre, 
míg a több eszközből álló hálózat pontos 
célpozicionálást és pályakövetést tesz lehetővé. 

Drón S/N azonosítása Kereskedelemben 
kapható drónmodellek 
DJI, Autel, FPV, Wi-Fi 
stb. 

DJI, Autel: drón pozíció & drón 
pilóta 

FPV, WiFi, egyéb: drón pozíció 

 

Együttműködő és nem 
együttműködő drónok 
szétválasztása 

Min 3 eszköz telepítésével RF 
pozíció meghatározás 

Városi környezetben 
is stabilan működik 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

          Repülőterek            Ipari területek     Események biztosítása  Határvédelem 

 

 

 

Felhasználás   Off-line / On-line 

Működési mód        Passzív RF, nincs jel kibocsátás 

Hatótávolság   2-5 km (körkörös detektálás) 

Frekvencia sáv    100 MHz- 6 GHz 

Pozíció pontossága  <20 m (célszám >20 cél) 

Iránymérés pontossága ~10° 

Detektálás A DGS2D egy drónérzékelő rendszer, amely 
drónbehatolás-riasztási, azonosítási, iránymérési és 
hálózatos helymeghatározási képességekkel 
rendelkezik. Egyetlen jeleszköz képes a drónok 
észlelésére és azok irányának meghatározására. Több 
DGS2D egység hálózatba kapcsolva a TDOA (érkezési 
idők különbsége) algoritmus segítségével pontosan 
lokalizálja a drónokat. A rendszer nem bocsát ki jeleket, 
ezért zavarásmentes, és kifejezetten alkalmas városi 
környezetben történő alkalmazásra. 

Drón S/N azonosítása Kereskedelemben 
kapható drónmodellek 
DJI, Autel, Dahua, 
Yuneec and WiFi drones 

DJI, Autel: drón pozíció & drón 
pilóta 

FPV, WiFi, egyéb: drón pozíció 

 

Együttműködő és nem 
együttműködő drónok 
szétválasztása 

Min 3 eszköz telepítésével RF 
pozíció meghatározás 

Városi környezetben 
is stabilan működik 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felhasználás   Off-line / On-line 

Működési mód        Passzív RF, nincs jel kibocsátás 

Hatótávolság   10 km-ig 

Frekvencia sáv    100 MHz- 6 GHz (detektálás) 

Iránymérési hatótáv   2 km-ig 

Zavarási cél                                Videóátvitel, távirányítás 

Működési mód: RF spektrum, protokoll-dekódolás, RFD 

Zavarás hatótávolsága: 1-2 km városi környezetben 

Swarm detektálási képesség:  > 30 drón egyidejűleg  

Súly, dimenzió: ~60 kg  

Működés Drónészlelés, korai riasztás, azonosítás, iránymérés, 
helymeghatározás, szélessávú zavarás és a precíziós 
zavarás. Egyetlen egység képes több dróncél irányát 
egyidejűleg meghatározni. A berendezés passzív 
spektrumérzékelési technológiát alkalmaz, amely nagy 
fokú rejtettséget és zéró elektromágneses interferenciát 
biztosít a környezete számára. 

Egyetlen egység képes 
meghatározni a célzott 
drón(ok) irányát, és 
megjeleníteni azok relatív 
pozícióját a térképen. 

Támogatja a DJI, az Autel és 
más elterjedt drónok 
észlelését RF-, WiFi- és 
egyéb jeleken keresztül, 
beleértve a DJI 
feketelistás/fehérlistás 
adatbázist is. 

Lehetővé teszi a 24/7-es 
észlelést és védelmet. 
Intelligens kapcsolat a 
detektálás és a zavarás 
között. Támogatott a távoli 
felügyelet. 

A DJI fehér-/feketelista-
adatbázis segítségével a 
berendezés 
megkülönbözteti a baráti és 
a nem baráti DJI drónokat. 

Támogatja a szélessávú zavarást és a nagy pontosságú irányított 
elnyomást. Több frekvenciasávot fed le. Többféle zavarási 
stratégia alkalmazható. 

Alkalmas nagy rendezvényekhez, konferenciákhoz, üzleti parkokhoz, hotelekhez, lakóövezetekhez, 
börtönökhöz és javítóintézetekhez. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kézi detektor    

Működési mód        Passzív RF, nincs jel kibocsátás 

Hatótávolság   0,8-2 km-ig 

Frekvencia sáv    100 MHz- 6 GHz (detektálás) 

Akkumulátor idő   3-4 óra 

Mérési hiba: <5m 

Zavaró egység (hátizsákban) 

Működési frekvenciák: 433MHz, 840MHz, 900MHz, 1,2GHz, 1,5GHZ, 
2,4GHz, 5,2GHz, 5,8GHz 

Zavarás hatótávolsága: 0,5-1 km 

Akkumulátor idő:  ~1 óra / készenlétben 48 óra 

Tápellátás: AC 90-260V/DC 24-28V  

Működés Kézi eszközzel drónészlelés, korai riasztás, 
azonosítás, helymeghatározás széles frekvencia 
sávon kombinálva hátizsákos zavaró berendezéssel 6 
frekvencián történő zavarási lehetőséggel.  

A hátizsákos zavaró 
berendezés súlya kevesebb 
mint 13 kg, a kézi detektoré 
kevesebb mint 700 g. gyors 
reagálást tesz lehetővé az 
eszköz 

Támogatja a DJI, az Autel és 
más elterjedt drónok 
észlelését RF-, WiFi- és 
egyéb jeleken keresztül. 
Több mint 800 drón könyvtár 

Egy gombnyomással tudjuk 
aktiválni a kiválasztott 
frekvencián a zavarást. FPV 
drónok esetében is.  

A kézi detektor külön is 
alkalmazható csak 
detektálásra, lokalizálásra, 
azonosításra.  

Mind a drón, mind a drónpilóta pontos helyét 
meghatározhatjuk külső alkalmazáson keresztül 
(google térkép) pedig navigációt is létrehozhatunk a 
detektált eszközök pozíciójához.  

Alkalmazható nagy rendezvényekhez, személy kísérésekhez, határvédelemhez. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

          Repülőterek            Ipari területek     Események biztosítása  Határvédelem 

 

 

 

 

 

Radar sáv   X és KU 

Technológia        Lineáris frekvencia impulzus radar 

Hatótávolság   3-13 km-ig modelltől függően 

Lefedés    360° forgócsuklóval, ±45° fix  
                    zsámollyal 

Antenna nyílásszög  60°-ig  

Súly    12-150 kg típustól függően 

Felhasználás  Járműre szerelve, állványon, fix  
              telepítési helyen telepíthető 

 

3-13 km radarlefedettséget 
biztosít 

Minden piaci detektáló 
rendszerrel a SW 
illesztés zökkenőmentes 

Földközelben repülő drónok és 
pilóta vezette repülőeszközök 
detektálása 

RF jelet nem használó 
„silence” drónok 
detektálása 

Kombinált alkalmazás EO/IR 
rendszerekkel 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

          Repülőterek            Ipari területek     Események biztosítása   Határvédelem 

 

 

 

 

 

Zoom   48x optikai zoom 

Felbontás       1080p 

IR   640x512 pixel felbontás 

Működési képesség Nappal/éjszaka 24/7 

Oldalszög forgás   360° pan range 

Függőleges szög   -90°-+90° 

Forgási sebesség  60 s-ig 

 

A gyors és megbízható 
döntésekhez 

Minden piaci detektáló 
rendszerrel a SW 
illesztés zökkenőmentes 

A nehezen detektálható 
drónok felderítésére is képes 

Maximális flexibilitás 
Kombinált alkalmazás radar 
rendszerekkel a korai 
észleléshez 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Repülőterek            Ipari területek     Események biztosítása  Határvédelem 

 

 

Intuitív, felhasználóbarát felület számos gyakorlati funkcióval. 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

Offline működés és európai szerverhostolás 

Szerverhost KRITIS adatközpontnak: 

A szerverek egy kritikus infrastruktúrához 
tartozó adatközpontban találhatók. Az 
antennák internetkapcsolaton keresztül 
küldenek adatokat erre a szerverre, az 
adminisztráció pedig a szolgáltatón 
keresztül történik. 

Szerverhost a szolgáltatónál, az antennák 
internetkapcsolaton keresztül küldenek 
adatokat erre a szerverre, az adminisztráció 
pedig a szolgáltatón keresztül történik. 

Offline, helyi LAN adat­hálózat (Ethernet) az 
antennák, a szerver és a felhasználói 
terminál között.  

Helyszíni (On-Premises) szerverhostolás, 
a szerver az ügyfél saját adatközpontjában 
található és az antennák 
internetkapcsolaton keresztül küldenek 
adatokat erre a szerverre. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Mivel sok esetben nem lehetséges a felelős pilóta azonnali 
elfogása a detektálást követően, ésszerű megoldás egy drónt 
küldeni első reagálóként a pilóta feltételezett pozíciójához. Ez a 
drón azonnal képi anyagot tud továbbítani az irányítóközpontba, 
így a bizonyítékok gyorsan rögzíthetők és dokumentálhatók, ami 
célzott támogatást nyújt a kereséshez és a tetten éréshez.  

Legmagasabb adatbiztonsági 
szabványok biztosítottak privát 
felhő vagy helyszíni 
(on-premises) telepítésű 
operációs szoftver használattal.  

IP-56 tanúsítvánnyal 
rendelkezik, működési 
hőmérséklete –30 °C-tól 50 
°C-ig terjed, és akár 12 m/s 
szélstabilitással is képes 
üzemelni. 

A DJI Dock 3 rugalmasan 
használható járműről vagy 
állandó elhelyezés mellett. 
 

 


